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INSTRUKCE
Externi hodnoceni kvality
INR, CoaguChek, i-STAT a Siemens Xprecia, POCT
Cyklus 2, 2026
Produkt €. 4335 Zasilku zkontrolujte ihned pfi jejim pfijeti, pokud
LQ708326021/FI je neuplna nebo obsahuje podkozené vzorky,
informujte nas o tom emailem.
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Vzorky

V zasilce naleznete jeden vzorek plazmy S001 o objemu 0,3 ml pfipraveny k okamzitému pouziti. Vzorek
je vhodny pro pfistroje CoaguChek, Siemens Xprecia a i-STAT.

S001

LQ708326021

Upozornéni

Kontrolni vzorky kvality pochazejici z lidské krve musi byt zpracovavany se stejnou opatrnosti jako vzorky
pacientd, tj. jako potencialni zdroje zavaznych infekEnich onemocnéni.

Vzorky byly testovany schvalenymi reagenciemi a byly shledany negativni na HBsAg, HCVAb a HIVAgADb.
Presto zadna znama testovaci metoda nemuze poskytnout Uplnou jistotu, ze vzorky nepfenaseji tato nebo
jina infekéni onemocnéni.

VySetreni
Protrombinovy ¢as (INR)

Skladovani a pouziti

Vzorek analyzujte ihned po doruceni. Pokud to neni mozné, uchovavejte jej v chladnicce (+2 az +8 °C) a
analyzujte co nejdfive. Pfed analyzou nechte vzorek vytemperovat na pokojovou teplotu. Uzavienou
lahvicku Ize skladovat pfi +2 az +8 °C a pouzit znovu do 48 hodin.

Pokud pfistroj vyzaduje zadani kédu, pouzijte QR kod uvedeny nize.

Pracovni postup pro méreni kontrolniho vzorku na CoaguChek
o Vzorek promichejte otdéenim lahvicky tam a zpét 10x.
e OtocCenim vicka otevrete lahvicku.

Labquality Oy | Kumpulantie 15, FI-00520 Helsinki | +358 9 8566 8200 | info@labquality.com

www.labquality.com/egas 1/2



Stlacenim lahvi¢ky aplikujte kapku vzorku na testovaci prouzek. Postupujte jako s pacientskym

vzorkem, pracovni postup nemodifikujte.

Lahvi¢ku uzaviete zatlaCenim vicka zpét na hrdlo.

Pracovni postup pro méreni kontrolniho vzorku na i-STAT
Postupujte jako s pacientskym vzorkem, pracovni postup nemodifikujte.

Pracovni postup pro méreni kontrolniho vzorku na Siemens Xprecia
Na pfistroji zvolte méfeni kontrolniho vzorku (ne pacientského vzorku).
Vzorek promichejte otacenim lahvi¢ky tam a zpét 10x.

Otocenim vicka otevrete lahvicku.

Stlatenim kapatka aplikujte kapku shora na oblast palkruhu na prouzku. Nepfikladejte kapatko

ze strany Cipu.

Lahvi¢ku uzaviete zatlaCenim vicka zpét na hrdlo.

Postup zachazeni s kontrolnim vzorkem
pfi méreni INR na pfistroji CoaguChek

1. Pred pouzitim kapalinu
promichejte oto¢enim
lahvicky tam a zpét 10 krat

2. Otocenim vicka podle
obrazku otevrete lahvicku

3. Stlac¢enim lahvicky aplikujte
kontrolni vzorek na prouzek

4. Uzavrete lahvicku zatlacenim
vicka zpét na hrdlo

5. Utésnéna lahvicka se skladuje
pfi teploté 2-8 ° C a mlzZe byt
pouZitd znovu do 48 hodin

Aktualizovany postup méreni
s kontrolnim vzorkem na pfistroji Xprecia

=

. Pfed pouZitim plazmu
promichejte oto¢enim plastové
lahvicky tam a zpét 10krat.

N

. Otocenim vicka podle obrazku
otevrete lahvicku.

w

. Stlacenim kapatka aplikujte
kontrolni vzorek na prouzek.
Kapka se nandsi shora na oblast
palkruhu! Neprikladejte kapdtko
ze strany Cipu.

4. Uzavrete lahvicku zatlaéenim
vicka zpét na hrdlo.

w

. Utésnéna lahvicka se skladuje
pfi teploté 2-8 ° C a mUzZe byt
pouZitd znovu do 48 hodin

Vysledkovy protokol pfijimame vyhradné online. Kliknéte na odkaz
https://www.manacon.cz/vysledkove-protokoly/ a dale pokracujte podle instrukci, které jsou

uvedeny v aplikaci.
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